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Dual-Bewegungsmelder

Dual-Bewegungsmelder MX-40 VdS, MX-50 VdS
Passiv-Infrarot- und Mikrowellentechnik
Reichweite 12 m und 15 m

Leistungsmerkmale:
– Gekapselte Optik
– Patentierte Quad-Zonen Logik Optik
– Temperaturkompensation
– Wählbare Impulszählung
– Alarmspeicher-Funktion
– Gehtest-Funktion
– Alarmausgang
– Sabotageausgang
– Anti-Crosstalk-System
– Sphärische Kugellinse
– Wählbarer Mikrowellenerfassungsbereich
– Doppelt leitende Abschirmung
– Unterkriechschutz
– Geräuschlose Relais

Technische Daten:
Detektionsart: Passiv-Infrarot & Mikrowelle
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Nennstromaufnahme: ca. 20 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich: -10° C bis +50° C
Umweltklasse: II (nach VdS 2110)
Abmessungen: B 62, H 115, T 50 (mm)
Erfassungszonen: 78 Zonen

55170 Dual-Bewegungsmelder, MX-40 VdS, Kl. B
� VdS-Klasse B, Nr. G 102503
– "Weitwinkel" Reichweite 12 x 12 m / 85°
– Montagehöhe: 1,5 bis 2,4 m

55172 Dual-Bewegungsmelder, MX-50 VdS, Kl. B
� VdS-Klasse B, Nr. G 102504
– "Weitwinkel" Reichweite 15 x 15 m / 85°
– Montagehöhe: 2,2 bis 3,0 m
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Dual-Bewegungsmelder DD477AM-D

Passiv-Infrarot- und Mikrowellentechnik
Reichweite 7, 10 oder 16 m einstellbar

Leistungsmerkmale:
– Step-Focus-Spiegeloptik
– Neun Autofocus-Erfassungsvorhänge
– Real-Reichweiteneinstellung
– Vor Ort einstellbare Erfassungsbereiche
– 4D Signalverarbeitung
– Twin-Opposed-Antenne
– Alarmspeicherfunktion
– Gehtestfunktion
– Abdecküberwachung
– Mikrowellenabschaltung bei “Unscharf”
Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Nennstromaufnahme: ca. 13 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +45° C
Abmessungen: B 78, H 140, T 69 (mm)
Detektionsart: Passiv-Infrarot/Mikrowelle
Mikrowellenfrequenz: 2,45 GHz
Reichweite: 7, 10 oder 16 Meter einstellbar
Öffnungswinkel: 86°
Montagehöhe: 1,8 m bis 3,0 m

55765 Dual-Bewegungsmelder, DD477AM-D, Kl. C
� VdS-Klasse C, Nr. G 102058

55766 SB-01, Wand- und Deckenhalter
für Dual-Bewegungsmelder DD477AM-D

Dual-Deckenmelder „Astra Micra 360“

Passiv-Infrarot- und Mikrowellentechnik
Reichweite Ø 8 m bis max. ca. 11 m / 360 °

Leistungsmerkmale:
– Anmelde- und gebührenfrei
– Überwachungsbereich: ca. Ø 8 m bis max. ca. Ø 11 m
– Reichweite für Passiv-Infrarot und Mikrowelle getrennt einstellbar
– Temperaturkompensation
– Sabotageausgang: potenzialfreier Öffner
– Alarmausgang: potenzialfreier

Relaisausgang 24 V/50 mA
– Mikrowellen-Frequenz: 2,45 Ghz
Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Nennstromaufnahme: ca. 20 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich: -10° C bis +55° C
Abmessungen: Ø 108, T 32 (mm)
Montagehöhe: 2,4 m bis 8 m

3,6 m bis 11 m

55712 Dual-Deckenmelder, Astra Micra 360, Kl. B
� VdS-Klasse B, Nr. G 197512

Dual-Bewegungsmelder
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Dual-Bewegungsmelder „Jupiter“ Vol 27/LR 61

Passiv-Infrarot- und Mikrowellentechnik
Überwachungsbereiche 27 m und 61 m

Leistungsmerkmale:
– Anmelde- und gebührenpflichtig
– Alarmspeicher
– Sabotageausgang: potenzialfreier Öffner
– Alarmausgang: potenzialfreier

Relaisausgang 24 V/50 mA
– Abdecküberwachung mit Mikrowelle
– Temperaturkompensation
– Mikrowellen-Frequenz: 24,125 Ghz

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Nennstromaufnahme: ca. 25 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich: -10° C bis +55° C
Montagehöhe: ca. 2,5 m

55731 Dual-Bewegungsmelder, Jupiter VOL 27, Kl. B
� VdS-Klasse B, Nr. G 197530
– Weitwinkel, Überwachungsbereich ca. 27 m
– Abmessungen: B 100, H 170, T 120 (mm)

55732 Dual-Bewegungsmelder, Jupiter LR 61, Kl. B
� VdS-Klasse B, Nr. G 197531
– BZT-Zulassung, Nr. G 128545 H,
– Langbereich, Überwachungsbereich ca. 61 m
– Abmessungen: B 100, H 220, T 120 (mm)

Dual-Bewegungsmelder
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Mikrowellen-Bewegungsmelder

Höchste Detektionssicherheit

Überwachungsbereiche 20 m und 30 m

Keine Beeinflussung durch Luft- oder Wärmeturbulenzen

Mikrowellen-Bewegungsmelder Serie MX 950/MX 960

Leistungsmerkmale:
– Anmelde- und gebührenpflichtig
– Sabotageausgang: potenzialfreier Öffner
– Alarmausgang: potenzialfreier

Relaisausgang 24 V/50 mA
– Alarmspeicher und Gehtest
– Impulszähler
– Abdecküberwachung
– Mikrowellen-Frequenz: 24,125 Ghz

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Stromaufnahme: ca. 25 mA (typ.)
Betriebstemperaturbereich: -10° C bis +55° C
Abmessungen: B 90, H 140, T 125 (mm)
Montagehöhe: ca. 2,3 m

55750 Mikrowellen-Bewegungsmelder, MX 950
� VdS-Klasse C, Nr. G 197041
– Überwachungsbereich ca. 20 m

55751 Mikrowellen-Bewegungsmelder, MX 960
� VdS-Klasse C, Nr. G 197042
– BZT-Zulassung, Nr. G 128544 H
– Überwachungsbereich: ca. 30 m
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Infrarot-Lichtschranken für Innen- und
Außenmontage

Geeignet für die Innenmontage

Infrarot-Lichtschranke AX-100
– Reichweite: ca. 30 m
– Abstrahlwinkel: ±90° horizontal einstellbar
– Sabotageausgang: potenzialfreier Öffner
– Alarmausgang: potenzialfreier

Relaisausgang 28 V/0,2 A
– Alarmdauer: ca. 2 Sek.
– Betriebsnennspannung: 12 V DC
– Nennstromaufnahme: Sender: ca. 27 mA (typ.)

Empfänger: ca. 25 mA (typ.)
– Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +50° C
– Abmessungen: B 70, H 50, T 120 (mm)

52010 Infrarot-Lichtschranke AX-100 S für Innenmontage
Aufputz-Wandmontage

Infrarot-Lichtschranke HE 5050, HE 5100, HE 5200

Zur Strecken- und Durchstiegsüberwachung, 6 m

Geeignet für die Innen- und Außenmontage

– Reichweite: 6 m
– Unterbrechungszeit: Minimum 90 ms
– Alarmrelais: N.C., 30 V DC, 0,2 A
– Ausrichtung: Selbstjustierung mit autom.

Strahlensynchronisierung
– Betriebsnennspannung: 11,5 bis 14,5 V DC
– Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +50° C
– Schutzart: IP 55

Überwachungshöhe 50 cm
52201-W Infrarot-Lichtschranke HE 5050, weiß

– mit Abhebekontakt
– 2 Infrarot-Erfassungszonen
– Nennstromaufnahme: ca. 60 mA (typ.)
– Abmessungen: B 25 x T 21 x H 590 (mm)

Überwachungshöhe 100 cm
52211-W Infrarot-Lichtschranke HE 5100, weiß

– mit Abhebekontakt
– 4 Infrarot-Erfassungszonen
– Nennstromaufnahme: ca. 95 mA (typ.)
– Abmessungen: B 25 x T 21 x H 1090 (mm)

Überwachungshöhe 200 cm
52221-W Infrarot-Lichtschranke HE 5200, weiß

– mit Abhebekontakt
– 7 Infrarot-Erfassungszonen
– Nennstromaufnahme: ca. 145 mA (typ.)
– Abmessungen: B 25 x T 21 x H 2090 (mm)
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Infrarot-Lichtschranke
HE 5050, HE 5100, HE 5200



Infrarot-Lichtschranken Außenmontage

Zur Strecken- und Durchstiegsüberwachung

Einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen der Steuerungs-
technik, z. B. Tor- oder Schrankensteuerung, Überwachung von
Schiebetoren etc.

Für Feuchtraum-, Innen- und Außenmontage geeignet

Infrarot-Lichtschranke BX-100 Plus

52000 BX-100 Plus, zur direkten Aufputz-Wandmontage
– Reichweite: ca. 30 m (außen)

ca. 60 m (innen)
– Abstrahlwinkel: ±92° horizontal einstellbar
– Integrierter Summer: zuschaltbar, 15 Sek. Dauer
– Sabotageausgang: potenzialfreier Öffner
– Alarmausgang: potenzialfreier Relaisausgang

2 x Um 28 V/0,2 A
– Alarmdauer: ca. 2 Sek.
– Betriebsnennspannung: 12 V DC
– Nennstromaufnahme: ca. 55 mA (typ.)
– Schutzart: IP 54 (nach EN 60 529)
– Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +50° C
– Abmessungen: B 51,5, H 230,5, T 61 (mm)

Zubehör

52003 Abstandshalter SP-1,
Kunststoff, schwarz
Erreichbarer Wandabstand: 50 mm

52004 Gehäuseabdeckung WC-1
Kunststoff, weiß
Zum Überstreichen in Fassadenfarbe,
Inkl. Hutabdeckung als Wetterschutz
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Infrarot-Lichtschranke AX-70 TN/AX-200TF

Aufputz-, Wand- und Pfostenmontage

– Abstrahlwinkel einstellbar: ±5° vertikal und
±90° horizontal einstellbar

– Unterbrechungszeit: 50, 100, 250, 500 ms einstellbar
– Sabotageausgang: potenzialfreier Öffner
– Alarmausgang: Schließer 28 V/0,2 A
– Betriebsspannung: 12 V DC
– Betriebstemperaturbereich: -25° C bis +60° C
– Schutzklasse: IP 65
– Abmessungen: H 170, B 65, T 69,5 (mm)

Außenlichtschranke 20 m

52021 AX-70 TN, Infrarot-Lichtschranke
– Reichweite: ca. 20 m
– Infrarotstrahlfrequenz: 1 Kanal
– Nennstromaufnahme: ca. 38 mA (max.)
– Gewicht: 650 g

Außenlichtschranke 60 m, mit 4 Frequenzen

52043 AX-200 TF, Infrarot-Lichtschranke
– Reichweite: ca. 60 m
– Infrarotstrahlfrequenz: 4 Kanal
– Disqualifikationsausgang: Schließer 28 V/0,2 A
– Alarmausgang: Schließer/Öffner 28 V/0,2 A
– Nennstromaufnahme: ca. 48 mA (max.)
– Gewicht: 700 g

Zubehör für AX-70TN und AX-200TF

52073 Heizelement-Set HU-3, Sender und Empfänger
– Betriebsnennspannung: 24 V AC/DC
– Nennstromaufnahme: je ca. 420 mA (typ.)

52114 BC-3 Rückwandplatte, 1-seitige Pfostenmontage

52116 PSC-3 Rückwandplatte, 2-seitige Pfostenmontage

Infrarot-Lichtschranken Außenmontage
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Infrarot-Lichtschranke AX-650TF

Aufputz-, Wand- und Pfostenmontage

Leistungsmerkmale:
– Infrarotstrahlfrequenz: 4 Kanal
– Disqualifikationsausgang: Schließer/Öffner 28 V/0,2 A
– Alarmausgang: Schließer/Öffner 28 V/0,2 A
– Feinstrahleinstellung: über LED-Messreihe
– Abstellwinkel einstellbar: ±5° vertikal und

±90° horizontal einstellbar
– Unterbrechungszeit: 50, 100, 250, 500 ms einstellbar
– Sabotageausgang: potenzialfreier Öffner
– Betriebsspannung: 12 V DC
– Betriebstemperaturbereich: -25° C bis +60° C
– Schutzklasse: IP 65
– Gewicht: 2800 g
– Abmessungen: H 400, B 100, T 104 (mm)

Außenlichtschranke 200 m mit 4 Frequenzen

52063 AX-650 TF-Infrarot-Lichtschranke

– Reichweite: ca. 200 m
– Nennstromaufnahme: ca. 80 mA (max.)

Zubehör für AX-650TF

52070 Heizelement-Set HU-1
Linsenheizung für AX-650 . .
Set für Sender und Empfänger

– Betriebsnennspannung: 24 V AC/DC
– Nennstromaufnahme: je ca. 420 mA (typ.)
– Leistungsaufnahme: je ca. 10 W

52118 BC-1 Rückwandplatte für einseitige Pfostenmontage

Infrarot-Lichtschranken Außenmontage
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Profilsäulen

Zum Schutz der Lichtschranken

Variable Montagehöhe

Für alle Lichtschranken der Serie AX

Profilsäule HE 4498

52100 HE 4498 1 m
Halbzylinder Länge 1 m

– Zur Wandmontage (mit Wandhalterung Art.-Nr. 52120) oder
zur freistehenden Montage auf den Bodensockel (Art.-Nr.52110)

– Schwarze, jedoch für Infrarotlicht durchlässige Abdeckung
– Strahlungsausrichtung ca. 180°
– Aluminium
– Abmessungen: B 178, H 1000, T 156 (mm)

52102 HE 4498 2 m
Halbzylinder Länge 2 m
– Abmessungen: B 178, H 2000, T 156 (mm)

Zubehör Heizung

52140 Säulenheizung HE-4498 H
– Zum Einbau in die Profilsäulen,

pro lfd. Meter Säule, 1 Säulenheizung erforderlich
– Betriebsnennspannung: 15 V - 18 V AC
– Nennstromaufnahme: ca. 300 mA (typ.)
– Leistungsaufnahme: ca. 4,5 W

52142 Thermostatplatine HE 4498 T
– pro Säule, 1 Stück erforderlich
– Zur Temperaturregelung beim Einsatz der Säulenheizung

HE-4498H
– Max. 3 Säulenheizungen anschließbar
– Heizung ein bei ca. 13° C,

Heizung aus bei ca. 29° C
– Kontaktbelastbarkeit: max. 6 A
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Profilsäule HE 4498

Hinweis:

Zur Montage der Lichtschranken in die Profilsäulen sind spezielle Monta-
ge-Adapterplatten erforderlich. Bestellen Sie diese für die entsprechende
Lichtschranke gesondert mit.

52142

52140



Montagezubehör

52110 Bodensockel BC-4498
– Zur freistehenden Montage der Profilsäule bis 2 m Länge
– Robustes Stahlblech, schwarz lackiert
– Abmessungen: B 400, H 400, T 400 (mm)

52120 Wandhalterung SC 4498
– Zur Wandmontage der Profilsäule
– Robustes Stahlblech, schwarz lackiert
– für 1 m und 2 m Säule 2 Stück erforderlich

52131 Montage-Adapterplatte für AX-70 TN / AX-200 TF
– Zur Montage der Lichtschranken in die Profilsäulen

52134 Montage-Adapterplatte für AX-650 TF
– Zur Montage der Lichtschranke in die Profilsäulen

Profilsäulen
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Flächenüberwachung

Überwachung von Türen, Toren, Wänden, Behältnissen und
sonstigen Flächen auf Durchbohren, Durchstieg oder Durchgriff

Alarm-Drahtmatte

� VdS-Klasse C, Nr. G 190084 systemfrei

– Flies bzw. Netz mit meanderförmig aufgenähten Doppellitzen
– Aufbringen mit Dünnbettmörtel oder

mit doppelseitigem Klebeband Art.-Nr. 4962 (VdS zugelassen)
– Einsatz auf beliebigem Untergrund
– Länge: 1 m bis 25 m (in 10 cm-Schritten)

Litzenabstand: 15 mm
Flächenüberwachung auf Durchgriff mit Hilfswerkzeugen
18 Ohm/m

21990 Drahtmatte 200 mm breit/1 m lang, Kl. C
21991 Drahtmatte 300 mm breit/1 m lang, Kl. C
21992 Drahtmatte 500 mm breit/1 m lang, Kl. C
21993 Drahtmatte 800 mm breit/1 m lang, Kl. C

Litzenabstand: 40 mm
Flächenüberwachung auf Durchgriff
7 Ohm/m

21994 Drahtmatte 300 mm breit/1 m lang, Kl. C
21995 Drahtmatte 400 mm breit/1 m lang, Kl. C
21996 Drahtmatte 500 mm breit/1 m lang, Kl. C
21997 Drahtmatte 800 mm breit/1 m lang, Kl. C

Litzenabstand: 100 mm
Flächenüberwachung auf Durchstieg
3 Ohm/m

21998 Drahtmatte 500 mm breit / 1 m lang
21999 Drahtmatte 1000 mm breit / 1 m lang

Klebefolie
4962 Doppelseitige Klebefolie

für Alarmdrahtmatte
50 m-Rolle, 50 mm breit
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Hinweis:

Geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung immer die Länge der Alarmmatte an.



Gasmelder

12 V-Ausführung zur Anschaltung an Einbruchmelderzentralen
gastechnisch überprüft

Die Geräte dienen zur Erfassung und Auswertung verschiedener
Gase wie Flüssiggas (Propan, Butan) und Stadtgas/Erdgas (Methan).
Entsprechend der physikalischen Eigenschaften der zu detektieren-
den Gase muss die Montage des Gerätes bzw. des Sensors in der
Nähe des Fußbodens (Propan, Butan) oder der Decke (Methan) erfol-
gen.

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 9 - 27 V DC, verpolungssicher
Stromaufnahme: � 70 mA

(ca. 36 mA bei 12 V DC, Relais aus)
Ansprechwert: bei ca. 20 % UEG (Propan)
Akustischer Signalgeber: Dauerton/3,5kHz ± 0,5 kHz,

� 85 dB (A) in 1 m Abstand
Alarmrelais:
Kontaktausführung: 1 Wechsler
max. Schaltleistung AC: 1000 VA
Nennspannung: 250 V AC
Nennstrom: 5 A
Relaisfunktion: normal/revers (durch Jumper einstellbar)
Gehäuse: Kunststoff (ABS)
Abmessungen: Ø 114 mm x 47 mm
Gehäusefarbe: weiß (RAL 9003), braun (RAL 9016)
Gewicht: ca. 120 g
Betriebstemperaturbereich: -10° C bis +40° C
Schutzart: IP 30
Umweltklasse: II
LED-Anzeigen: Betrieb: grün

Alarm: rot

66342-W Gasmelder GM 2, weiß

Seite 148

66342-W Hinweis:

Der Gasmelder GM2 ist nicht für den Einsatz in explosionsgefähr-
deten Räumen zugelassen.
Der Ansprechwert für eine Alarmauslösung (Propan) liegt bei 20%
der untersten Explosionsgrenze (UEG).



Brandmelder

Brandmelder Serie 65

12 V-Ausführung, zur Anschaltung an Einbruchmelderzentralen

VdS-geprüft, (BMA-Anerkennung)

Leistungsmerkmale:
– Grenzwertmelder
– Konventionelle Anschlusstechnik
– Erweiterte Versorgungsspannung
– Fortschrittliche Elektronik (ASIC)
– Hohe Detektionssicherheit
– LED-Anzeige für Alarm
– Rückstellung durch Unterbrechen der Versorgungsspannung

Optischer Rauchmelder Serie 65
� VdS-Anerkennung: G 200017 (BMA-Anerkennung)

Der Sensorteil des optischen Rauchmelders besteht aus einer Mess-
kammer in das kein Licht von außen eindringen kann (Labyrinth). In-
nerhalb der Messkammer befindet sich eine optische Anordnung
bestehend aus einer LED und einer Photodiode. Die Photodiode kann
den Lichtstrahl der LED normalerweise nicht erkennen. Wenn Rauch
in die Kammer eindringt, wird der pulsierende Lichtstrahl gestreut, von
der Photodiode registriert und der Melder wechselt in den Alarmzu-
stand.

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Nennstromaufnahme: ca. 40 uA (typ. Ruhe)

ca. 40 mA (typ. Alarm)
Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +60° C
Abmessungen: D 100, H 58 (mm)

70511050 Optischer Rauchmelder-Einsatz

Meldersockel Serie 65

Leistungsmerkmale:
– 1 potenzialfreies Relais (Wechsler)

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Schaltspannung: max. 24 V DC
Schaltstrom: max. 1 A
Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +70° C
Abmessungen: D 100, H 25 (mm)

70511055 Relais-Sockel Standard
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Thermomelder Serie 65

VdS-Anerkennung: G 200059 (BMA-Anerkennung)

Der Sensorteil des Thermomelders besteht aus zwei aufeinander ab-
gestimmten Widerständen. Ein Thermistor ist der Umgebungstem-
peratur ausgesetzt, der andere ist isoliert. Unter normalen Umständen
wird von beiden Thermistoren eine ähnliche Temperatur gemessen.
Im Brandfall ergibt sich ein Temperaturunterschied, der zur Auflösung
des Melders führt.

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Nennstromaufnahme: ca. 40 uA (typ. Ruhe)

ca. 40 mA (typ. Alarm)
Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +90° C
Abmessungen: D 100, H 58 (mm)
Ansprechzeit: Klasse 1 nach EN 54
Ansprechtemperatur: maximal 57° C

70511051 Thermomelder 57° C - Einsatz

Weitere Thermomelder (z. B. 75° C) auf Anfrage

Meldersockel Serie 65

Leistungsmerkmale:
– 1 potenzialfreies Relais (Wechsler)

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Schaltspannung: max. 24 V DC
Schaltstrom: max. 1 A
Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +70° C
Abmessungen: D 100, H 25 (mm)

70511055 Relais-Sockel Standard

Brandmelder
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Brandmelder Serie ECO 1000

12 V-Ausführung, zur Anschaltung an Einbruchmelderzentralen
inklusive Relais-Sockel
Geprüft nach EN 54

Leistungsmerkmale:
– Grenzwertmelder
– Konventionelle Anschlusstechnik
– Integrierte Testfunktion
– LED-Anzeige für Betrieb und Alarm
– Automatische Rückstellung

Optischer Rauchmelder ECO 1003
� VdS-Anerkennung G 201060 (BMA-Anerkennung)

Auslösung bei Erreichen der Ansprech-Rauchkonzentration

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Alarmausgang: 1 potenzialfreies Relais (Wechsler)
Nennstromaufnahme: ca. 120 µA (typ. Ruhe)

ca. 40 mA (typ. Alarm)
Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +60° C
Abmessungen: D 104, H 40 (mm)

70515000 Optischer Rauchmelder ECO 1003
Geprüft nach EN 54-7:2000

Thermomaxmelder ECO 1005
� VdS-Anerkennung G 201016 (BMA-Anerkennung)

Auslösung bei Erreichen der Ansprechtemperatur

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Alarmausgang: 1 potenzialfreies Relais (Wechsler)
Nennstromaufnahme: ca. 120 uA (typ. Ruhe)

ca. 40 mA (typ. Alarm)
Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +60° C
Abmessungen: D 104, H 40 (mm)
Ansprechtemperatur: maximal 58° C

70515010 Thermomaxmelder 58° C ECO 1005
Geprüft nach EN 54-5:2000 (A2S)

Brandmelder
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Kombinationsmelder ECO 1002
� VdS-Anerkennung G 201067 (BMA-Anerkennung)

Auswertung der Rauchkonzentration und der Temperatur nach
einem speziellen Verfahren. Auslösung nach Erfüllen der Krite-
rien.

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Alarmausgang: 1 potenzialfreies Relais (Wechsler)
Nennstromaufnahme: ca. 240 uA (typ. Ruhe)

ca. 40 mA (typ. Alarm)
Betriebstemperaturbereich: -20° C bis +60° C
Abmessungen: D 104, H 50 (mm)
Ansprechtemperatur: maximal 58° C

70515020 Kombinationsmelder ECO 1002
Kombinierter Optischer Rauchmelder und Thermomelder 58° C
Geprüft nach EN 54-7:2000 und EN 54-5:2000, (A1R)

Zubehör Serie ECO 1000

70515030 Laser-Test-Gerät für Brandmelder Serie ECO 1000

Das Testgerät sendet einen modulierten Laserstrahl, der auf die Mel-
der-LED gerichtet sein muss. Der Detektor reagiert auf das Signal und
setzt sich auf Alarm.

Hausalarm-Handtaster FMC-120

Leistungsmerkmale:
– Hausalarm-Handtaster für den Innenbereich
– Sabotageüberwachtes Kunststoffgehäuse

Technische Daten:
Betriebsnennspannung: 12 V DC (über Bus)
Betriebstemperaturbereich: 0° C bis +45° C
Schutzart: IP 52 (nach EN 60 529)
Kunststoffgehäuse: Signalblau
Abmessungen: B 135, H 135, T 37 (mm)

21894110 Hausalarm-Handtaster FMC-120

21894001 Schüssel für Hausalarm-Handtaster

21894002 Ersatzglas für Hausalarm-Handtaster (5Stück)

Brandmelder
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Wassermelder "Feuchtigkeitsdetektor"

Der Flüssigkeitsmelder der Serie 2450 N wird zum Schutz in all jenen
Räumen benutzt, wo eine Überschwemmung auftreten könnte:
Computerzentren, Büros, Lagerräume, Heizungsräume.

Technische Daten:
Detektion über 2 Elektroden
Auswertung über Hochfrequenz, dadurch werden Fehler durch
Korrosion oder elektronische Störungen ausgeschlossen
Anschlusskabel 4 m lang
Aluminium-Gehäuse
Mit Befestigungswinkel
Alarmausgang: potenzialfreier Relaisausgang

als Umschaltkontakt, max. 1A, 30 V DC
Betriebsnennspannung: 12 V DC
Nennstromaufnahme: ca. 10 mA (typ.)
Schutzart: IP 67 (nach EN 60 529)
Betriebstemperaturbereich +5° C bis +45° C
Abmessungen: B 250, H 38, T 27,5 (mm)

66301 Wassermelder 2450 N
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Wassermelder

Innenmontage

Für alle leitfähigen, nicht brennbaren Flüssigkeiten.
Gleichstrom-Wassersonde mit 2 justierbaren Wasserfühlern (V2A)

Technische Daten:
Optische Anzeige: LED, rot, blinkend (ausgelöst)
Akustische Anzeige: Summer, abschaltbar

ca. 75 dB/30 cm bei 12 V DC
Alarmausgang: potenzialfreier Relaisausgang

1 x Um 30 V DC/1 A
Betriebsspannung: 9 – 16 V DC

(optional mit Steckernetzteil SNT 12 V
betreibbar)

Nennstromaufnahme: Ruhe: 1 mA
Alarm: ca. 8 mA

Betriebstemperaturbereich: -10° C bis +55° C
Gehäuse: S-B oder A-B-S
Abmessungen: B 85, H 85, T 26 (mm)

66305 Wassermelder WM-2

Zusatz-Wassersonde

Innenmontage

Zusätzliche Sonde zum Anschluss an den Wassermelder WM-2.
Maximal 3 Zusatz-Wassersonden pro WM-2 anschaltbar.
Für alle leitfähigen, nicht brennbaren Flüssigkeiten.
Gleichstrom-Wassersonde mit 2 Wasserfühlern (V2A)

Technische Daten:
Kabel: 2 x 0,14 mm²
Kabellänge: max. 30 m, abgeschirmt max. 100 m
Betriebstemperaturbereich: -10° C bis +55° C
Gehäuse: S-B oder A-B-S
Umweltklasse: II (nach VdS 2110)
Abmessungen: B 85, H 85, T 26 (mm)

66306 Zusatz-Wassersonde WM S-2
– Justierbare Wasserfühler

Steckernetzteil

Für Wassermelder WM-2
– Betriebsnennspannung: 230 V AC
– Ausgangsspannung: 12 V DC
– Dauerstromentnahme: max. 130 mA
– Ausgangsleitung: 2 m, mit Hohlstecker � 2,1 mm
– Betriebstemperaturbereich:0° C bis +40° C

66308 Steckernetzteil SNT 12 V

Wassermelder
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Überfallmelder

Überfall-Handtaster

� VdS-Klasse C, Nr. G 196044 systemfrei

– Schaltkontakt: potenzialfreier Wechsler
– Deckelkontakt: potenzialfreier Schließer
– Schaltspannung: max. 48 V
– Umweltklasse: II (nach VdS 2110)
– Abmessungen: B 82, H 82, T 30 (mm)

Aufputz-Ausführung

21880-W AP-Überfall-Handtaster, Kl. C
Farbe weiß

21880-B AP-Überfall-Handtaster, Kl. C
Farbe braun

Unterputz-Ausführung
– Passend für Standard-Unterputz-Schalterdose 60 mm

(Fräs-Ø 68 mm)
– Kunststoffdeckel 82 x 82 x 5 (mm) mit Verdrehschutz
– Putzausgleichplatte 88 x 88 x 3 (mm)

21885-W UP-Überfall-Handtaster, Kl. C
Farbe weiß

21885-B UP-Überfall-Handtaster, Kl. C
Farbe braun

Papiersiegel für AP- und UP-Versionen

21890 Papiersiegel „ALARM“
„ALARM“ als Ersatzteil (VPE 10 Stck.)

Überfall-Druckknopfmelder

Geeignet für die Montage unter Tischplatten

� VdS-Klasse C, Nr. G 195065 systemfrei

– Schaltkontakt: potenzialfreier Wechsler
– Deckelkontakt: potenzialfreier Schließer
– Schaltspannung: max. 48 V
– Abmessungen: Ø 81, H 31 (mm)

2186 Überfall-Druckknopfmelder ND 100, Kl. C

2186-1 Gehäusekappe für Berührungsschutz

2186-2 Papiersiegel "NOTRUF"
„NOTRUF“ zu ND 100 als Ersatzteil (VPE 10 Stck.)
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Fußkontaktschiene

Zur diskreten Alarmauslösung unter Schreibtischen oder Theken

� VdS-Klasse C, Nr. G 183049 systemfrei

– Auslöseanzeige an der Kontaktschiene, manuell rückstellbar
– Geringe Geräuschentwicklung beim Schalten
– Schaltkontakt: potenzialfreier Wechsler
– Schaltspannung: max. 48 V
– Abmessungen: B 600, H 40, T 32 (mm)

6183 Fußkontaktschiene, Kl. C

6184 Z-Montagewinkel zur Fußkontaktschiene 6183

Geldscheinkontakte
Zur Einlage in Geldscheinfach

Auslösung beim Wegnehmen des letzten Geldscheines
als diskrete Notrufmeldung

– Optoelektronisch mit Reflexkoppler als Sensor
– Sichere Unterscheidung von Reflexlicht und Fremdlicht
– Im Kunststoffgehäuse, grau
– Anschlusskabel 4-adrig
– Betriebsnennspannung: 12 V DC
– Nennstromaufnahme: Ruhe: ca. 15 mA (typ.)

Alarm: ca. 10 mA (typ.)
– Abmessungen: B 45, H 38, T 16 (mm)

66311 Geldscheinkontakt Standard-Ausführung

Überfallmelder
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